宁波市交通设施工程计价暂行规定
为合理确定和有效控制交通设施工程造价和投资，规范我市交通设施工程造价计价活动，根据浙江省人民政府令第296号《浙江省建设工程造价管理办法》的有关规定，结合浙江省建设工程造价管理总站《关于印发〈杭州市交通设施工程预算定额（试行）〉的通知》（浙建站计〔2009〕45号）的精神和我市城市道路交通设施建设的特点，制定宁波市交通设施工程计价暂行规定。
一、消耗量计价定额及基价的调整
1、我市行政区域范围内的城市道路交通设施工程计价时，其人工、材料和机械台班的消耗量按《浙江省市政工程补充定额〈杭州市交通设施工程预算定额〉（试行）》确定。
2、为与我省现行计价依据统一计算口径，套用《浙江省市政工程补充定额〈杭州市交通设施工程预算定额〉（试行）》时，其人工、机械台班的基期价格均按浙江省2010版计价依据的价格调整，其中：综合人工统一按二类人工考虑，单价调整为43元/工日；机械台班单价按《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）调整。部分未编入《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）的施工机械暂按原基期价格执行。
二、工、料、机要素价格的调整与确定
交通设施工程工、料、机要素价格的调整与确定按我市建设工程要素价格动态管理的现行办法执行。其中，人工费以价差法进行调整；材料（设备）费直接以定额材料（设备）消耗量乘对应的材料（设备）市场信息价格进行计算；机械费以定额机械费为基数采用指数法进行调整。 
三、费用计算规则
（一）施工费用

1、交通设施工程为使用国有资金投资的建设工程，其发承包必须采用工程量清单计价。
2、交通设施工程的分部分项工程量清单项目设置（项目编码、项目名称）、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应根据国标清单规范中市政工程的交通管理设施部分的规定执行，其中国标清单规范缺项的项目，可参照消耗量计价定额的定额子目进行补充，并以一对一形式设置清单项目；交通设施工程措施项目分为施工技术措施项目和施工组织措施项目，其中施工技术措施项目清单的编制应按照国标清单规范中市政工程的相应规定执行，施工组织措施项目清单的编制应按照我省现行计价依据的相应规定执行。
3、交通设施工程的施工组织措施费、企业管理费、利润及规费等施工费用均以“人工费+机械费”为取费基数。

4、工程量清单应采用综合单价计价。采用综合单价法计价时，企业管理费、利润以各清单项目的人工费及机械费之和为取费基数分别计算；施工组织措施费、规费以分部分项工程量清单项目和施工技术措施项目中的人工费及机械费之和为取费基数分别计算。
5、编制招标控制价时，应以定额的人工费及定额的机械费作为计算费用的基数，其对应的人工价差和机械台班价差只计取税金。
6、总承包服务费中甲供材料、甲供设备的管理服务费费率分别按1%、0.2%考虑。
（二）概算费用

1、交通设施工程概算建安工程费用以按本暂行规定调整后的《浙江省市政工程补充定额〈杭州市交通设施工程预算定额〉（试行）》为依据进行编制，以此计算定额分部分项工程费和其中的定额人工费、定额机械费。
2、交通设施工程的概算综合费用应以定额的“人工费+机械费”为取费基数。

3、扩大系数是考虑概算定额与预算定额的水平幅度差及图纸设计深度等因素，编制概算费用时应予以适当扩大。考虑到交通设施工程编制概算时所使用的计价定额为预算定额，且扩初图纸设计深度通常与施工图纸接近，对交通设施工程的扩大系数作相应调整，统一按1%考虑。

4、工程建设其他费用、预备费等按《浙江省工程建设其他费用定额》（现行版）的相应规定，结合我市现行费用标准进行确定。
四、费用计算程序
交通设施工程的费用计算程序包括施工费用计算程序及概算建安工程费用计算程序，其中施工费用计算程序按综合单价法设置。
根据《关于转发浙江省建设工程造价管理总站<关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知>等文件的通知》（甬建价[2014]5号）文件规定，在施工组织措施费项目中增加工程定位复测费项目；将施工组织措施费中的检验试验费并入企业管理费，施工组织措施费中不再计算检验试验费；“危险作业意外伤害保险费”从“规费”调整为“企业管理费”，调整后的意外伤害保险费暂不并入“企业管理费”内，在建设工程费用计算程序表中的规费之后单独列项。
交通设施工程费用计算程序表如下：
（一）交通设施工程施工费用（综合单价法计价）计算程序表

表一
	序号
	费 用 项 目
	计 算 方 法

	一
	工程量清单分部分项工程费
	∑（分部分项工程量×综合单价）

	
	其

中
	1、定额人工费
	∑（定额人工消耗量×人工基期价格）

	
	
	2、定额机械费
	∑（定额机械台班消耗量×机械台班基期价格）

	
	
	3、人工价差
	∑[定额人工消耗量×(人工市场信息价格-人工基期价格)]

	
	
	4、机械台班价差
	2×2010版机械费价格指数

	二
	措施项目费
	（一）+（二）

	
	（一）施工技术措施项目费
	∑（施工技术措施项目工程量×综合单价）

	
	其

中
	5、定额人工费
	∑（定额人工消耗量×人工基期价格）

	
	
	6、定额机械费
	∑（定额机械台班消耗量×机械台班基期价格）

	
	
	7、人工价差
	∑[定额人工消耗量×(人工市场信息价格-人工基期价格)]

	
	
	8、机械台班价差
	6×2010版机械费价格指数

	
	（二）施工组织措施项目费
	  除“9、安全文明施工费”必须计算外，其余各项根据工程量清单的要求列项计算，逐项之和

	
	其

中
	9、安全文明施工费
	（1+2+5+6）×相应施工组织措施费费率

	
	
	10、冬雨季施工增加费
	

	
	
	11、夜间施工增加费
	

	
	
	12、已完工程及设备保护费
	

	
	
	13、二次搬运费
	

	
	
	14、行车、行人干扰增加费
	

	
	
	15、提前竣工增加费
	

	
	
	16、工程定位复测费
	

	
	
	17、其他施工组织措施费
	按相关规定计算

	三
	其他项目费
	按工程量清单计价要求计算，逐项之和

	
	 其

中
	18、暂列金额
	

	
	
	19、暂估价
	(1)材料暂估价
	

	
	
	
	(2)专业工程暂估价
	

	
	
	20、计日工
	

	
	
	21、总承包服务费
	

	四
	规费
	22+23

	
	其

中
	22、排污费、社保费、公积金
	（1+2+5+6）×相应规费费率

	
	
	23、民工工伤保险费
	暂不计取

	五
	危险作业意外伤害保险费
	（1+2+5+6）×相应费率

	六
	税金
	(一+二＋三+四+五)×税金费率

	七
	建设工程造价
	一+二＋三＋四+五+六


（二）交通设施工程概算建安工程费用计算程序表

   表二
	序号
	费 用 项 目
	计 算 方 法

	一
	定额分部分项工程费
	按《浙江省市政工程补充定额<杭州市交通设施工程预算定额>（试行）》，以2010版浙江省建安工程人工、机械台班基期价格及编制期材料市场信息价格计算分部分项费用之和

	
	其
中
	1、定额人工费
	∑（定额人工消耗量×人工基期价格）

	
	
	2、定额机械费
	∑（定额机械台班消耗量×机械台班基期价格）

	二
	人工、机械台班价差
	3+4

	
	其
中
	3、人工价差
	 ∑[定额人工消耗量×（人工市场信息价格-人工基期价格）]

	
	
	4、机械台班价差
	2×2010版机械费价格指数

	三
	综合费用
	（1+2）×综合费用费率

	四
	税金
	（一+二+三）×税金费率

	五
	其他费用
	（一+二+三+四）×扩大系数

	六
	概算建安工程费用
	一＋二＋三＋四+五


五、工程类别划分
1、交通设施工程分为交通安全设施和智能交通设施。其中，交通安全设施包括交通标志、标线、信号设施、隔离设施及其他附属设施等；智能交通设施包括信号控制系统、交通监视系统、交通违章监测系统、诱导系统等智能管理系统。
2、交通安全设施、智能交通设施发承包计价和编制概算时，均按其自身的工程类别及对应的费率标准执行，并分别单独列项计算。
3、交通安全设施的工程类别按其所在道路工程的工程类别进行划分；智能交通设施的工程类别统一按二类工程考虑。
六、施工取费费率
1、交通设施工程的施工取费费率包括施工组织措施费费率、企业管理费费率、利润费率、规费费率和税金费率。其中，交通安全设施按市政建筑工程考虑，其取费费率根据市政道路工程相应标准执行；智能交通设施按市政安装工程考虑，其取费费率根据自控安装工程相应标准执行。

2、施工组织措施费中的安全文明施工费包括环境保护、文明施工、安全施工和临时设施四项内容。交通设施工程的安全文明施工费统一按照市区一般工程考虑，并根据《关于转发浙江省建设工程造价管理总站<关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知>等文件的通知》（甬建价[2014]5号）文件规定，具体费率已按市区一般工程乘系数1.70进行调整。
3、边施工边维持通车的交通设施工程不分交通安全设施和智能交通设施，均可计算行车、行人干扰增加费。

4、优质工程增加费按照宁波市发改委、宁波市住建委《关于进一步明确宁波市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（甬发改投资〔2013〕445号）文件规定执行。

5、企业管理费费率根据《关于转发浙江省建设工程造价管理总站<关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知>等文件的通知》（甬建价[2014]5号）文件规定，已乘系数1.30进行调整。
6、规费及危险作业意外伤害保险费费率按照《关于规范宁波市建设工程规费计价管理的通知》（甬建价[2011]13号）文件确定，其中民工工伤保险费暂不计取。

根据《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）的编制原则和费率水平，经测算、调整后的施工取费费率详见以下各表：
（一）施工组织措施费费率
1、交通安全设施（建筑工程）
	定 额编 号
	项 目 名 称
	计 算 基 数
	费 率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	JJ1
	施工组织措施费

	JJ1-1
	安全文明施工费
	人工费+机械费
	6.82
	7.58
	8.35

	JJ1-2
	夜间施工增加费
	
	0.01
	0.03
	0.06

	JJ1-3
	提前竣工增加费

	JJ1-31
	其

中
	缩短工期10%以内
	人工费+机械费
	0.01
	0.83
	1.65

	JJ1-32
	
	缩短工期20%以内
	
	1.65
	2.04
	2.44

	JJ1-33
	
	缩短工期30%以内
	
	2.44
	2.83
	3.23

	JJ1-4
	二次搬运费
	人工费+机械费
	0.57
	0.71
	0.82

	JJ1-5
	已完工程及设备保护费
	
	0.02
	0.04
	0.06

	JJ1-6
	工程定位复测费
	
	0.03
	0.04
	0.05

	JJ1-7
	冬雨季施工增加费
	
	0.10
	0.19
	0.29

	JJ1-8
	行车、行人干扰增加费
	
	2.00
	2.50
	3.00

	JJ1-9
	优质工程增加费
	优质工程增加费前造价
	1.00
	2.00
	3.00


2、智能交通设施（安装工程）
	定 额编 号
	项 目 名 称
	计 算 基 数
	费 率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	JA1
	施工组织措施费

	JA1-1
	安全文明施工费
	人工费+机械费
	12.94
	14.37
	15.81

	JA1-2
	夜间施工增加费
	
	0.02
	0.04
	0.08

	JA1-3
	提前竣工增加费

	JA1-31
	其

中
	缩短工期10%以内
	人工费+机械费
	0.01
	1.53
	3.05

	JA1-32
	
	缩短工期20%以内
	
	3.05
	3.78
	4.48

	JA1-33
	
	缩短工期30%以内
	
	4.50
	5.46
	6.41

	JA1-4
	二次搬运费
	人工费+机械费
	0.16
	0.48
	0.80

	JA1-5
	已完工程及设备保护费
	
	0.02
	0.13
	0.24

	JA1-6
	工程定位复测费
	
	0.03
	0.04
	0.05

	JA1-7
	冬雨季施工增加费
	
	0.12
	0.24
	0.36

	JA1-8
	行车、行人干扰增加费
	
	2.00
	2.50
	3.00

	JA1-9
	优质工程增加费
	
	9.00
	12.00
	15.00


注：智能交通设施与道路（桥梁、隧道）工程同步实施的，智能交通设施的安全文明施工费费率乘以系数0.7。
（二）企业管理费费率

	定 额 编 号
	项 目 名 称
	计 算 基 数
	费 率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	J2
	企业管理费

	J2-1
	交通安全设施
	人工费+机械费
	21～27
	18～25
	16～21

	J2-2
	智能交通设施
	
	—
	29～39
	—


（三）利润费率

	定 额  编 号
	项 目 名 称
	计 算 基 数
	费 率（%）

	J3
	利润

	J3-1
	交通安全设施
	人工费+机械费
	9～15

	J3-2
	智能交通设施
	
	8～12


（四）规费费率

	定 额   编 号
	项 目 名 称
	计 算 基 数
	费 率（%）

	J4
	规费

	J4-1
	交通安全设施

	J4(1)-1
	其

中
	排污费、社保费、公积金
	人工费+机械费
	7.30

	J4(2)-1
	
	民工工伤保险费
	
	—

	J4-2
	智能交通设施

	J4(1)-2
	其

中
	排污费、社保费、公积金
	人工费+机械费
	11.96

	J4(2)-2
	
	民工工伤保险费
	
	—


注：本市建筑施工企业民工工伤保险费尚未征收，民工工伤保险费计价时暂不计取。
（五）危险作业意外伤害保险费费率

	定 额   编 号
	项 目 名 称
	计 算 基 数
	费 率（%）

	J5
	危险作业意外伤害保险费

	J5-1
	交通安全设施
	人工费+机械费
	0.53

	J5-2
	智能交通设施
	
	0.86


（六）税金费率

	定 额
编 号
	项 目 名 称
	计 算 基 数
	费 率（%）

	
	
	
	市区
	城（镇）
	其他

	J6
	税金
	直接费+管理费+利润+规费
	3.577
	3.513
	3.384

	J6-1
	其

中
	税费
	
	3.477
	3.413
	3.284

	J6-2
	
	水利建设资金
	
	0.100
	0.100
	0.100


注：1、税费包括营业税、城市建设维护税及教育费附加。
      2、以综合单价法计价时，其计算基数所指“直接费+管理费+利润+规费”即为工程量清单分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、危险作业意外伤害保险费之和。
七、设计概算费率
1、交通设施工程概算的建安工程费用费率包括综合费用费率和税金费率。

2、综合费用费率由施工组织措施费、企业管理费、利润、规费、危险作业意外伤害保险费五项费用的相应费率组成。其中，施工组织措施费包括安全文明施工费、已完工程及设备保护费（检验试验费已按《关于转发浙江省建设工程造价管理总站<关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知>等文件的通知》（甬建价[2014]5号）文件规定并入企业管理费），施工组织措施费中的其余各项费用在编制概算时不予计算；规费包括工程排污费、社会保障费及住房公积金三项费用，民工工伤保险费暂不计取。综合费用费率只适用于编制设计概算。
3、综合费用费率中安全文明施工费、已完工程及设备保护费等施工组织措施费的费率和企业管理费、利润的费率，按相应施工取费费率的中值考虑。其中，智能交通设施的安全文明施工费费率已综合智能交通设施与道路（桥梁、隧道）工程同步实施时，安全文明施工费费率乘以系数0.7的因素。
具体费率根据《关于转发浙江省建设工程造价管理总站<关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知>等文件的通知》（甬建价[2014]5号）文件规定，已乘系数1.18进行调整。
根据《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）的编制原则和费率水平，经测算、调整后的概算建安工程费用费率详见以下各表：

（一）综合费用费率

	定 额 编 号
	项 目 名 称
	计 算 基 数
	费 率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	JG1
	交通设施工程

	JG1-1
	交通安全设施
	人工费+机械费
	53.57
	51.21
	48.26

	JG1-2
	智能交通设施
	
	—
	67.48
	—


（二）税金费率

	定 额编 号
	项 目 名 称
	计 算 基 数
	费 率（%）

	
	
	
	市区
	城（镇）
	其他

	JG2
	税金
	直接工程费+施工技术措施费+综合费用
	3.577
	3.513
	3.384

	JG2-1
	其

中
	税费
	
	3.477
	3.413
	3.284

	JG2-2
	
	水利建设资金
	
	0.100
	0.100
	0.100


注：1、税费包括营业税、城市建设维护税及教育费附加。
      2、其计算基数所指“直接工程费+施工技术措施费+综合费用”即为定额分部分项工程费、人工与机械台班价差、综合费用之和。
八、其他

1、本暂行规定中其他未明确事项按照《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》和宁波市有关文件的计价规定执行。
2、本暂行规定自2014年4月1日起执行。

宁波市建设工程造价管理处

2014年3月27 日
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